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1 _ EinfGhrung
Mehrgeschossiges Bauen

und Nachverdichtung in der Stadt

Aktuell erlebt man in den deutschen Stadten wieder den Prozess der Reurbanisierung. Ein zuneh-
mender Zuzug vom Land in die Stadt ist festzustellen. Daraus resultierend steigt die Wohnungs-

not in vielen deutschen Ballungsgebieten und wird zum politischen Problem. Der Druck auf die
Ballungsraume ist groB3, unter 6konomischen und gesellschaftlichen Aspekten sozialvertraglichen
Wohnraum zu schaffen und in ein stadtbauliches Bestandskonzept einzubinden. Die jungsten
Diskussionen um das Tempelhofer Feld in Berlin belegen dies. Es gilt innerstadtisch Moglichkeiten zu
nutzen, ob in Form einer Aufstockung oder das SchlieBen einer Baulicke, um notwendigen Wohn-
raum zu schaffen. Das Beispiel Berlin allein belegt, dass in den nachsten zwei Jahren eine weitere
Viertel Millionen Zuwanderer zu erwarten sind. Der Bedarf ist enorm.

Der Holzbau bietet schnelle, qualitativ hochwertige und insbesondere bestandsvertragliche
Lésungen fir die nachhaltige Nachverdichtung im urbanen Raum.

Derzeit befindet man sich mit der Holzbauweise bei den Wohnbauten bei ca. 15 Prozent und beim
Mehrgeschossigen Bauen in Holz bei 2 Prozent aller genehmigten Wohnbauten. Die Tendenz zeigt
deutliche Signale fur den Ausbau der Marktanteile. Insbesondere die Entwicklung der Genehmi-
gungszahlen des gesamten Mehrfamilienhausbaus in den letzten Jahren demonstriert die steigende
Bedeutung des Marktsegments fur das Baugewerbe.
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Abb. 1:

Quote der genehmigten
Wohngebaude in Holzbau-
weise

(Quelle: Statistisches Bun-

desamt)
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Abb. 2:

Im Jahr 2013 war fast jedes
neunte genehmigte Haus
bundesweit ein Mehrfami-
lienhaus.

(Quelle: Lagebericht 2014,
Holzbau Deutschland)

Abb. 3:

Neungeschossiges Wohn-
haus in Murray Grove,
London (Waugh Thistleton
Architects)

Foto: Will Pryce
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Neue Dimensionen im Holzbau

Sowohl in der technischen Entwicklung der Holzbauweise als auch in der Baugesetzgebung ist der-
zeit ein dynamischer Prozess im Gange, der die Verwendung von Holz im urbanen Raum als einzig
wahren nachhaltigen Baustoff besonders férdert. So entstehen bereits heute bundeslandspezifische
baugesetzliche Rahmenbedingungen, die im férderalen System als Vorbild fur weitere Landesbau-
ordnungen dienen.

Neue Holzbauprojekte im mehrgeschossigen Segment erregen derzeit besonderes Aufsehen und
zeugen vom enormen Potenzial des Holzbaus. So entstehen in Europas GroBstadten derzeit Holz-
gebaude, die teilweise auch Uber die Hochhausgrenze hinaus unter besonderen brandschutztech-
nischen Anforderungen ihr Potenzial zeigen.

Neben NeubaumaBnahmen liegt das derzeit gréBere Potenzial im Bereich des Bauens im Bestand.
Umnutzung, Aufstockung und auch Nachverdichtung haben mittlerweile besondere Ausmale
erlangt. Heute flieBen in Deutschland mehr als die Halfte aller Bauinvestitionen in bestehende
Gebaude — und das mit steigender Tendenz. Fir den Holzbau macht der Bestandsbau derzeit nahe-

zu 50 Prozent des Umsatzes aus.
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Herausforderung fiir den Holzbau

Die Eroberung neuer Marktanteile ist auch eine Herausforderung und Chance fur die Holzbaube-
triebe. Gegeniber den traditionellen Techniken hat sich die Herstellung von qualitatsgesicherten
Holzbauteilen aufgrund optimierter Fertigungstechniken und -kapazitaten enorm weiterentwickelt.
Die werksseitige Vorfertigung von Wand-, Decken- und Dachelementen ist auch fur handwerkliche
Holzbaubetriebe mittlerweile Routine. Der Holzbau ist durch das Zusammenwirken aus ange-
wandter Forschung und dem Praxiswissen der am Bau Beteiligten gerade in den drei Kerndisziplinen
Tragwerksplanung, Schall- und Warmeschutz effizienter geworden. Das Handwerk hat es verstan-
den, seine Techniken weiterzuentwickeln, ohne an traditionelle Starken wie Flexibilitat einzubtBen.

Der Ausbau weiterer Marktanteile fur den Holzbau in den Stadten vollzieht sich mit einem gesunden
Pragmatismus und Realismus. So missen es nicht immer reine Holzbauten sein, die eine Bauauf-
gabe am besten 16sen. Das Ergebnis kann auch die Anwendung von hybriden Baukonstruktionen
sein. Im Vordergrund steht die multidisziplindre Leistungsfahigkeit im urbanen Raum.

Mit dieser Veranstaltung wird aktuell das Leistungsspektrum des Holzbaus beim mehrgeschossigen
Bauen dargestellt und es werden darlber hinaus Anregungen gegeben, um weitere Potenziale des
Baustoffes Holz in der innerstadtischen Verwendung zu nutzen.

Quellen:
— Handbuch und Planungshilfe, Urbaner Holzbau — Cheret, Peter; Schwaner, Kurt; Seidel, Arnim

- Lagebericht 2014, Holzbau Deutschland — Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
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Abb. 4:

Aufstockung eines mehr-
teiligen Wohnhauses in
Rotterdam (MVRDV Archi-
tekten)

Foto: Rob T'Hart
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10407 Berlin
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kaden@kadenundpartner.de

www.kaden-klingbeil.de

1982-1985
1986-1991
1991-1993
1993-1996

1996-2002
2002
2004

2009

2010
2008
2009
2009
2009
2010
2010

2012
2014

FH fur angewandte Kunst, Schneeberg
Kunsthochschule Berlin-WeiBensee,
Architektur Ingenieur Consult Berlin
Mitgesellschafter Gesellschaft Architektur
Ingenieurwesen mbH Berlin

Architekturbiiro Kaden

Kaden Klingbeil Architekten

Erste Entwicklung einer innerstadtischen
mehrgeschossigen Holzkonstruktion in Berlin,
erstes Baugruppenprojekt

Berufung in den Konvent der Bundesstiftung
Baukultur

Berufung BDA Bund Deutscher Architekten
Ingenieurbaupreis

BDA-Preis

Detail-Preis Holz

Deutscher Holzbaupreis

Deutscher Bauherrenpreis

Mitgrinder teameleven: Der Umgang mit dem

offentlichen Grund und Boden

Grundung der Wohnungsbaugenossenschaft BWL

Kaden + Partner
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"Holz findet Stadt”
Konstruktion und Ausfthrung im

mehrgeschossigen Holzbau

Traditioneller japanischer und chinesischer Holzbau

Gol, 1200 Kiski Pogost, 1714 Neuberg

Schweden 1861 Deutschland Ismaning, 1934 Istanbul La Tour, 1958
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Gab es eine klassische Moderne im Holzbau?
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Unser Klientel im suburbanen und urbanen Raum:

Einkommensstarke Mittelschicht (A-Gruppen)/ LOHAS
(Lifestyle of Health and Sustainability) im Alter zwischen
30-45 mit mindestens einem Kind

2005: “..wann bauen sie endlich mit dem Werkstoff Holz in
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Rahmenbau, Skelettbau, Massivholzbau..

Holzhochhaus (=/> 22 m OKFF)

13



MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

e 3
Baugruppe

£

TSTiain

=N
- i .
——




FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

15



16 FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT




FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER 17
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

c 13
Stiftung




18 FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT




FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER 19
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT




20

FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

T T gp——— i Wt T
ot e A . =TSR
- 10 i T e T - 10 i T e T
_— I S —— - T i —— .
- et gons dcie 01 il s 1 - Cewchomtergony icim £ il s 1
= Decke 7 raeresnd Vo deinas = hassemweed Hinlerho |
| il T 55 Vvt | i ™
e - [ + »
o i |
s s
— 3
b Ay T | i
. '
Wy P 10, o TR - A |
\ . .
[t.08 i —
=3 Paivisi 18 45 .86
[ [
i s -~
A— A |mmy = T [ | i T P
f. e a
- = 4 A e
a E - T L
- - Firieewiiln @ Fbint. iefitiart !
- _— e (T S ¥
R e i = b ey
f
=l | — [EE e —
| e | - 1,08 o g n.ee
| B
==

B Ty R
X

W

g0 i Pl il
el st i
P

.
|

Vorabzug "'.'orabzllll-;

[y
s e
TR




FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER 21
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

R T e — R T T —
e  LREIE moes e LRSI mas
= 00 Bl - O R B = 00 Bl [ QS [
- 33 - — - §3 - — HIEE [—
= i psd kel b 000 - = Wardches gy dokar 2] - - PR p—
Ty ] [ nin §
[—r—rT— — T Ny s
S —— - { L
et lzeataleean| Ll W | T
g, o
i N e
ot ¢ g i e Bl i
——r —— PR i
f o uld =t
T
% i H il Sy
[ i, K. H T
. T 1 Pl e i
il
| it o s g - iy
S— I (el -
- o
- B
” "
' *
| @
R "I_ LR
¥ I o
el noE e =i
Tausaen o i Wit T
i v e H I =
htdestiiine g Tistes = | ! |
0B i W
i |

T S

== S




22 FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT




FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

23



24 FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

sw_40
Baugruppe

e
8t
= L]
=1 9
L
W .
#0583
=
"Nobaprojaks S0 407 EADEN | ELINGREIL “lakaprejeky @ 49°
b B0 1 AL w 2a1 i miad
Wi i LiDecke an AW
1:10 OETAILELANDR narin—l i 1:10 DETAILFLANIS ekl 1)1




MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

il
itk

e .

I

o\ |

25



26

MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

b 26 +b 27
Baugruppen

et v ) el e g g i

Wohnprojake n_Ze" KADEN | KLIHEREIL |

1:5 E plar | 2 D-105




MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

27



28 FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

iba_2013_
Hamburg

Investor
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berlin_weiBensee

Genossenschaft
und 7 Baugruppen
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Wettbewerb
Urban Living

Senat Berlin
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Wettbewerb
Berlin

Genossenschaft
Stadt und Land
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Dr.-Ing. Dirk Kruse
Geschaftsfuhrer

Dehne, Kruse Brandschutz-
ingenieure GmbH & Co.KG
Gustav-Schwannecke-StraBe 13
38518 Gifhorn

Tel. 05371 6875028
kruse@kd-brandschutz.de

www.kd-brandschutz.de

1990-1993

1993-2002

2005

2005 -

2006-2009

2008 -
2009 -

2009

2010

2010

Ausbildung zum Energieelektroniker,
Fachrichtung Anlagentechnik

Studium der Elektrotechnik an der TU
Braunschweig

Studium des Bauingenieurwesens an der
TU Braunschweig mit den Vertiefungsrich-
tungen Brand- und Katastrophenschutz,
Baustofftechnologie und Holzbau.
Grandung des Ingenieurburos Dehne Kruse
Brandschutzingenieure GmbH & Co.KG
Geschaftsfihrer Dehne Kruse Brandschutz-
ingenieure GmbH & Co.KG

Lehrauftrag Brandschutz im Holzbau an der
HAWK Hildesheim

Gutachter Holz als Roh- und Werkstoff
Lehrauftrag fur Brandschutz an der

HNNE Eberswalde

Deutscher Holzbaupreis 2009, erstes sieben-
geschossiges Holzgebaude in Deutschland
Promotion am iBMB, TU Braunschweig
Titel der Doktorarbeit ,, Entwicklung von
Hochleistungsbrandschutzsystemen zum
Entzindungsschutz von Holz unter Voll-
brandbedingungen”

Holzbaupreis Hessen SMA Service Center,

Niestetal
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3 Brandschutz bei mehrgeschossigen

Holzfassaden

Baurechtliche Schutzziele gemaR MBO [y W
Bri-l.r'l::'.i{.'hu:/IIIHL!‘HIL‘[I[E

....Fassaden und Teile von Fassaden wie
Brustungen und Schiirzen grundsétzlich so
ausgebildet werden, dass eine Brandausbreitung
auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang
begrenzt ist....

.....die Oberflichen bzw. die Bekleidungen
einschlieflich der Dammstoffe und
Unterkonstruktionen miissen schwerentflammbar
sein...

SS

Bei Konstruktionen mit geschossibergreifenden
Hohl- oder Luftraumen (Doppelfassaden,
hinterliftete Fassaden) missen gegen die
Brandausbreitung besondere Vorkehrungen
getroffen werden.

Freundliche Empfehlung?

]
Dehmla Kruse

Baurechtliche Einstufung gem&R MBO

Brandschutzingenieure
___GK1a GK2 GK 3 i o s TR 3, i
:btrr;ﬂ micht fretstehende sonstige Gebiude | OHFZ1am e
Cebaude mit siner ] Ausnahme
it
OKFET Ilutw-guhll. ;
OKFZT m GHFSTm " pwells S0 me
42 Humungienh, | 32 Humungaeinh.
E ME 5 400 m* I NE £ 400 v
T
i‘--""'"#h"
S—— 1
™ 1 I
— GK lh : ..—-‘:‘\ ! 5
Gabaude ' 1 It |I I
Fared- und
ferstwirtschar,
genuezt
Feuenwahreinats mil Steckisiter miglich Fausrvwahreangatz mit Drahiesr ndlig
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Typisieru ng Dehnéflr(ruse

Brandschulzingenieurea

Im wesentlichen drei Typen von brennbaren Fassaden

WDVS auf Polystyrolbasis — Treiber Wirtschaftlichkeit
WDVS auf Holzbasis — Treiber Okologie / Wirtschaftlichkeit
Holzfassaden — Okologie / Architektonischer Entwurf

CQuelien: heimwerkerigadnkon selbermachen de, holzfaser o,

Polystyrol Fassaden e, .

Brandschutzingenieure

Auswertung von Brandereignissen

Feuerwehr Frankfurt bislang 18 erfasste Brandereignisse

15 Brandereignisse weitgehend unspektakuldr, 3 Groflbrénde
GroRbrande - 1 x Brand von Innen, 2 x Brand von Aullen
Putzschicht und Brandsperren malgebend fiir den Brandverlauf

Einzelfalle ?

\ertretbares Risiko ?
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il
Dehne Kruse

ora 1 JLZING

verlorener Schalung (25 Millimeter Spanplatte
nach DIN 68763, Baustoffklasse B2) auf der 150-
Millimeter-Stahlbeton-Aulfenwand,

Wérmedammung (80 Millimeter Polystyrol-
Hartschaum P3S 15 SE nach DIN 18164-1,
Baustoffklasse B1),

Halteschienen aus Hart-PVC, Baustoffklasse B2
nach DIN 4102 (maximaler Abstand 50
Zentimeter),

vertikalen Verbindungsschienen aus Hart-PVC,
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102,

Unterputz,
Bewehrung (Textilglas),
Oberputz,

Cuele: Deutsche Feuarmehrzestung, www bs-dfz de

I
Dehne I_'tfuse

i Cualle: Deutsche Feversehrzefung, waw bs-diz da
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||
Dehne Kruse
Brandschutz MR ETE e

5 ".' ':,5 Delmenhorst, 2011
) (Milicontainer)

Frankfurt, 2012
(Baustelle)

Qualle: Picture Alliance. dpa

¢ l|
Szenario DehnelKruse
BrandschulZzinganieura

Raumbrand 7 A
o 4N -
; A
Brandausbreitung (Oberfliche) ;//,4{9
Brandeintritt (Konstruktion) <

(XXX
0009

).
(XX X
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Gebdudeklassen 4/5

WDVS > 10 cm gemal} Zulassung

Barriere im Sturzbereich

il
Dehne]l(rusa
Brandschutzingeniaure

———

M M M @ M
T M M @ M
M M M@ @ M
lssRusRasRun) M M M m
1 ——

Riegel jedes 2. Geschol}

Brand im AulRenraum ??

Sockelbereich, Durchfahrien Balkone
Brandausbreitung (Oberflache)
Baustoffproblematik

Kein Lauffeuer”

Geringe Energiefreisetzung
Brandeintritt in Konstruktion

|
Dehne |K ruse
Brandschutzingenieure

Barriere im Sturzbereich ausreichend 7

a7
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Dehne _I'_Eruse .
Vorschlag AGBF — Brandangriff von Aul’en untersuchen

Szenario = Millmischcontainer mit einer
Waérmefreisetzung von 2,35 MW

i
|'!‘\ Vollbrand des Miillbehélter nach 20 Minuten
Flammenhéthe ca. 3 m

Verhalten / Versagen der Putzschicht mafiigebend fiir

‘l das Prifergebnis
( Polymerschmelze kann das Versagen verursachen
"Lu}‘r 1 m* EPS entsprechen ca. 18 Ltr. Heizdl !l
ClL—
e/

I
Dehne Kruse

Zwischenfazit

Ein korrekt eingebautes WDVS ist gemal} den bislang glltigen
Schutzzieldefinition (max. 2 Gescholie, Brand im Inneren des
Gebaudes) hinreichend sicher

Eine besondere Qualifikation / Uberwachung der ausfilhrenden
Firmen ist derzeit nicht gefordert. Oftmals wird die
Warmedammung von Malereifachbetrieben aufgebracht

Im Bauzustand kénnen die Brandsperren/ Brandbarrieren
uberlaufen werden, sofern noch keine Putzschicht aufgebracht
wurde

Ein besonders hohes Risiko besteht, wenn eine dultere
Sanierung eines bewohnten Geb&udes vorgenommen wird
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FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER

Holzfaserdammplatten (bis GK 3)

Brandverhalten glnstiger als EPS bei
Einsatz von Brandchemie

Verwendung in GK 4/5 dennoch ohne
weitere Mainahmen nicht méglich

Glimmverhalten problematisch !

|

Dehne'Kruse

Quelle: Homatherm

Glimmverhalten

Einbau von Brandriegeln (Glimmriegeln)
analog WDVS

Anderung der Einsatztaktik der
Feuerwehren

Baurechiskonforme Lésung Gber
Forschung scheint greifbar

|
Dehm!.- Kruse

BrandschulZingenieure

MO O 0O 4O
MO O O O

MO 0O 0O O
MO 0O MO M
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MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

i)

Dehne ' Kruse
Holzfassaden

Brandverhalten wird im Wesentlichen
von der Ausfilhrung bestimmt

Hinterliftet / Belliftet
Geschlossen / Offen

Architoktur: Tatiana Fabock Archifects

Verbesserung des Brandverhaltens mittel DSB

Dehne'Kruse
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2} Dehné Kruse

Hochleistungsbeschichtung

Reaktionsprodukte
Isolationsschicht
Reaktionszone

Unreagiertes Material

I
Dehne Kruse

Brandschulzingenieura

SBl-Test
{Laborformulierung, Schichtdicke ca. 120 - 150 pm)

FIGRA = 32 W/s < 120 = FIGRA (Baustoffklasse
AZ)

THR =0,7 MJ < 7.5 = THR (Baustoffklasse A2)
Feusrwachstumswart FIGRA | FIGRAAndoex

5
m ]
— Probe 1
25
- |
2 |
2 |
w13 \
S 1
10 L
° IUL\\\"'\NV—\_
o ——— s -
0 300 GO0 200 1200 1500 1800
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Aullenanwendung nehnél Kruse

Brandschutzingeniaure
Problem - Witterungsstabilitat

System verfligt Uber internationale Zulassungen
zum Einsatz in bewitterten Bereichen

Mach Herstellerangaben feuchtestabil und fir
Vollbewitterung geeignet

Feuchtigkeitsbelastung in der Bauphase und in
der Nutzung bericksichtigen

Lagerung im Klimaschrank 20°C/ 90% rel. F. nach
24 Stunden

Verwendung reaktiver Systeme in Direktbewitterung
weiterhin problematisch !!

Holzfassaden Dehn Elrl Kruse

Brandschutzingenieure
Temperaturen im HinterlUftungsspalt

Xt

Temperatur [°C]
g =
=]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Branddauer [min]
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Holzfassaden —
Brandschutzingenbaure

Konstruktive Losung

Einbau auskragender Brandsperren 1 M====A1R

Schweizer Lignum =—— 'El

n L gk 1l

© Ausfihrung in Abhangigkeit des - |
Einzelfalls 2t ik

£

it

i

Quelle: Wiedarkehr

Konstruktive Lésungen ) .
Brandschulzingenieurs

Fassadensanierung — WKI Altgebadude

sabikill

I T, S JE— Y
Ll

I
&

Architektur: Springmeier Architekien
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Konstruktive Losungen uah,,,!,““m“
Brandschulzingeniaurs

Fassadensanierung — Schulzentrum

Architeklur. Neuhaus, Sasse. Ingendoh Architekien

Konstruktive Losungen n,,,,,;' e
Brandschutzingeniaure

Fassadensanierung — Schulzentrum

Architekiur, Neuhaus, Sasse, Ingendoh Architekten
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i

Dehne Kruse

Mehrgenerationenhaus

Architektur: Power Architekten

Dehne Kruse

Die Brandentstehung aullerhalb des Gebaudes wird derzeit
baurechtlich nicht betrachtet. Im Rahmen von
Brandschutzkonzepten unbedingt beriicksichtigen.

Brennbare Fassaden erfordern spatestens ab der GK4 eine
Risikobezogene Einzelfallbetrachtung. Durch geeignete
Kompensationsmalnahmen (Rettungswege, konstruktive
Durchbildung, Anlagentechnik etc.) lassen sich Abweichungen
durchsetzen. Loschbarkeit beachten !!!

Die baurechtlich zulassige Verwendung von schwer-
entflammbaren EPS WDVS in der Gebaudeklasse 4/5 ist
fragwiirdig, sofern nur ein baulicher Rettungsweg zur Verfiigung
steht. Bislang allerdings keine signifikanten
Schadensereignisse bekannt.
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff
Projektleiter Assmann Beraten
+ Planen GmbH, Hamburg
Alsterdorfer StraBe 245

22297 Hamburg

Tel. 040 514971-33
klattenhoff@assmann.info

www.assmann.info
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1997-2003

1998-2005

2005-2008

2005 -
2008 -
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Hannover

Studium Bauingenieurwesen,
Universitat Hannover

Selbstandig im Messe- und Systembau,
Hannover

Ingenieurbiro Michael Hadi Associates,
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4 Die Rolle der Tragwerksplanung beim

Mehrgeschossigen Bauen

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: m
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Urbanitat und Holzbau ?!?

Wachst da zusammen, was nicht zusammen
gehort?

Materialidentifikationen:
,Rotes Hamburg*“.

Stadtbrande:
Hamburg 1842.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: lm
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

GroRstadte und Holzbau ?!?

TN Anteil der genehmigten Wohngebaude in
-.;l B et Holzbauweise 2012:
s T -—
- o - Bundesdurchschnitt: 15,2 %

- Stadtstaat Bremen: 3,4 %
- Stadtstaat Hamburg: 4,7 %
- Stadtstaat Berlin: 8,3 %

Quelle: Bund deutscher
Zimmermeister
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen i

Urbanitat und Holzbau ?!?

Vorrangige Hochbauaufgaben in den Stadten:

*  Wohnungsbau,
« Bilirobau,
» Erziehungs- und Ausbildungseinrichtungen.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Urbanitat und Holzbau ?!?

Heutige Anforderungen ans urbane Bauen:

* Nachhaltigkeit, Energieeffizienz,

*  Wohnklima,

*  Wirtschaftlichkeit,

» Kurze Bauzeiten,

» Bauen unter beengten Verhaltnissen
* Ansprechende Gestaltung,

» Alleinstellungsmerkmale.

Aus diesen Forderungen folgt u. A.:
» dichte Gebaudehlille,

» hoher Vorfertigungsgrad, hohe Qualitat,
* Materialalternativen.
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Urbanitat und Holzbau ?!?

Eine plakative Zuordnung:
Wer will in Stadten mit Holz bauen und warum?

Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, —
Wohnklima,

Wirtschaftlichkeit, <: =
Kurze Bauzeiten,

Bauen unter beengten Verhaltnissen,
Ansprechende Gestaltung,
Alleinstellungsmerkmale.

Wohnungs- und
Hauseigentiimer

Architekten, Planer

Investoren

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Urbanitat und Holzbau ?!?
Ingenieurholzbau !

+ Uberwindung der Dimensionsgebundenheit
(Figetechnik)

» Manipulation der anisotropen Eigenschaften
durch Verleimen (Sperrholz/Funierholz,
OSB, Brettsperrholz)

* Verbindungstechniken
(Zapfen/Holzdiibel -> Stahldibel ->
Schrauben/Kleber)

* Vorfertigung (Einsatz von Systemelementen)

* Planungskonzepte (insb. im Brandschutz und
Schallschutz)

Von den klassischen Baumaterialien hat sich
der Holzbau jiingst am Meisten entwickelt.
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MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

2l

Bund Deutscher Zimmermeister:
OVE TOFS DFR ERFOUGSHINDERNISSE

B Unzureichende Flanung durch
Auftraggeber

W Burokratische Genehmigungs-
verfahren

B Konkurrenz durch Montagebetriebe
und Hausmeisterservice

B Arbeitskraftemangel

B Schlieppende Zahlungsmoral auf
seiten des Auftraggebers

Intelligenter Holzbau:

* Vorteile:
* Mehr Netto vom Brutto,
* Sehr hohe Qualitat durch Vorfertigung,

* Hohe Baugeschwindigkeit durch Vorfertigung
und leichte Bauteile,

+ Tragende Querschnitte fiir die DAmmung
nutzenbar,

*  Produktvielfalt,

+  Okologisch und nachhaltig

* Geringes Materialgewicht.

* Anforderungen:

» Sorgfalltige Planung insbesondere
Schallschutz und Feuchteschutz,

» Sorgfalltige Planung der Schnittstellen,

* Planung abstellen auf Planungspartner und
Umgebungsbedingungen.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

d

Holz versus Stahlbeton

Beispiel:
Festigkeit in der Druckzone in Dachdecke:

Nadelholz C24:

(parallel zur Faser)

Stahlbeton C30/37:

ﬁm,d = kmad

fc,n‘ =ax

24
fmse _ 09%— |[=166—
Y 1,3 mm
30
Jor _ 0,85 X — = 17,0
i 1,5 mm?
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Holz versus Stahlbeton

Elastizitat:
(Rechenwerte)
Holz: Nadelholz C24 11.000 N/mm? 39 %
(parallel zur Faser)
Beton:  C 25/30 26.700 N/mm? 94 %
C 30/37 28.300 N/mm? 100 %

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Holz versus Stahlbeton

Belastbarkeit einer mittig belasteten Wand:
(Wandhdhe: 3,5 m , Wandstarke 20 cm)

Holz C24: gy = 1.360 kN/m 63 %

Beton C25/30: g, = 1.850 kN/m 85 %
(28-10)

Beton C30/37:
(98-10) gk = 2.170 KN/m 100 %
(912-10) gk = 2.520 kN/m
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Holz versus Stahlbeton

Schlussfolgerung aus dem Vergleich:

Holz begenet dem Stahlbeton hinsichtlich der statischen
Belastbarkeit nahezu auf Augenhdhe.

Eine Materialwahl sollte von den Umgebungsanforderungen
abhangen, z. B.:

» Kosten, Termine, Qualitaten,

* Nachhaltigeit,

« Eigengewicht,

* Brandschutz, Schallschutz, Feuchte,
» Dammeigenschaften.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Bauweisen

Haufig gewahlte Bauweisen:
* Rippenbauweise:

* Rahmenbauweise als sehr leichte, flachige
Bauart (Aufstockungen, i. d. R. Kleinere
Bauwerke)

« Skelettbauweise:

« Ingenieurholzbau fir offene Raumgestaltung

(z. B. Biro- und Schulbau, Hallenbauwerke),
* Massivbauweise:

« Brettsperrholz,

* Holz-Beton-Verbund,

¢ (insb. Wohnungsbau)

* Mischbauweisen:
« Variationenen und Mischungen der vorigen
Bauweise, z. T. auch mit Stahlbetonanteilen
und Stahlbauteilen.
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Renaissance des urbanen
Holzbaus

Besonders interessante Entwicklungen:
« Brettsperrholz,

« Vorgefertigte Systeme,

* Leichte Dachtragwerke.

e

ey ~rasaiars - e R

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: | usvmang
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen it

Renaissance des urbanen
Holzbaus: Brettsperrholz

» Sperrholz aus Bretterlagen,
* Hoch belastbar,

« Konventionelle Aufbauten,
* Flachenartige Bauteile,

* Robust.

Foto: Stora Enso
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Urban Bauen mit
Brettsperrholz

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Asthetik und Brettsperrholz

Fotos: Alex de Rijke
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Die Tragwerksplanung ist des
Pudels Kern im urbanen
Holzbau!

Mit beispielhaften Bauvorhaben:
-Plan A — 3 Viergeschosser in Brettsperrholz
- Walderhaus auf der IBA Hamburg

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Konzeptionieru Ng: Beispiele fir den Einfluss auf das Tragwerkskonzept

Baurechtsbelange

m Brandschutz
Q Material Anforderungen der

Qualitaten Konstruktionsweise ‘ Fachplanungen
’\"\"‘\Y\ _

Schallschutz

Gewerketrennung

> Tragwerks
Vorfertigungsgrad {

Modulbauweise \\»
, y \ Fassadengestalt
‘ Entwurfspramissen
sichtbares Holz
—

=

weitere
mgebungsbedingunge
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Aufgabenstellung:

» Baugruppe aus 11 Familien, darunter
zwei der planenden Architekten,

* Drei kubische Baukdérper mit quadra-
tischem Grundriss und extrudierenden
Erkern mit einer BGF von 1.600 m?2,

* Holz als Wunschmaterial, Unterkelle-
rungen und Treppenhauser in Stb.,

« individuelles Erscheinungsbild von
aufden, innen hell, offen, groRziligig und
flexibel.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Anforderungen ans Tragwerk:

i | ;l ' * Holztragwerk mit z. T. sichtbaren Oberflachen
"I:rl_,_%lk'\-]ﬂ'_ g 1. 7
—l F;

- — keine Vorsatzschalen,

i v+ Brandschutz Gber Abbrandrate und
| 5 Restquerschnitts fiir Anforderung
F-60B — Vermeidungkostspieliger
und komplizierter Kapselung,

_ : * Treppenhauskern aus nicht- brennbarem
e ====— Material,

5k

¥
PEONL LE

» Deckenspannweiten zwischen
5,1und 5,8 m — teilweise durchlaufend.

.'ul'x, L) vy
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Griinde fur Brettsperrholz:

* Reduktion von Einbaufeuchte,
Vereinfachung der Montage im
Vergleich zur HBV-Decke,

* Geringe Dicke des gesamten Wandauf-
baus, daher Gewinn an Nutzflache,

* Flexibilitat beim Anbringen erhohter
Lasten an die Wande, keine Durchdrin-
gung der Dichtschicht,

* Flexibilitat beim Einbau von Elektro-
installation.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Tragwerksparameter:

- fRah <+ Brettsperrholzdecken:
i ] h=200-240 mm,L=5,1-58m,

* BrettsperrholzauRenwande:
h =120 mm,lichte Hohe: 2,91 — 2,95 m,

@
b
=

e

« tragende Mittelachse mit Stahltragern
und Stahlstitzen,

* Treppenhauskern mit Stahlbeton:
h=20-25cm.
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Brandschutz und Holzbau

-
fht. .
K E. * Der Brandschutz wird tber eine Abbrandstarke
i | TSk [ fiemalil. als Opferschicht von knapp 50 mm
1 ~ gewabhrleistet:
_\E | I-'f | hrasls '.j |r|=l"l1'J|.l.n|_|_
= V. & —3 Jedes Bauteil wird nochmals fir
" TR den Brandfall bemessen.
: R
TR
» f;r];,l H ——> Die Bauteile miissen aus
e ] i 1] finf Lagen hergestellt sein.
M TN
] I ¥
. ; ! ——3 Die Details im Holzbau sind
4 fir den Brandfall auszurichten.
Wablisberd s Alboared
||I'-jm .

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Schallschutz und Holzbau

L Dt T * Der Schallschutz wird tber die Decken-
aufbauten und akustische Lager in den

o obutiches [aye Auflenwanden sicher gestellt:

. —> Die Lagerwahl erfolgt durch den
MV "”’-"'l'“'f‘_' Tragwerksplaner auf Grundlage
' der quasi-standigen Lasten.

——> Die Lager beeinflussen die Last-

I" ™ I- Sebraa b, [ N l'm'{'#“ wege.
,i —; J,H,_L.__j -!‘;.w&f..'; —_— Die Lager fiihren zu erhéhten
Verformungen.

a md Tk Wy
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen H

Objektplanung und Holzbau

» Die Wahl von sproden Fassaden hat Einfluss
auf das Tragwerk:

—> Setzungsdifferenzen zwischen
verschiedenen Bauteilen sind zu
vermeiden.

——3 Die Verbindungen im Holzbau
sind besonders verformungsarm
herzustellen.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: H
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Objektplanung und Holzbau

* Die Sichtbarkeit des Holztragwerkes
beeinflusst die Anschlussdetails:

——3> Keine EBT wie BSH-Trager im
Sturzbereich oder Streichbalken
fir Deckenauflager méglich.

—3 Versteckte Verbindungen
erforderlich.

Oft sind die Einflisse auf die Anschliisse analog
zu der Brandschutzanforderung.
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Bauleitung und Holzbau

* Die Griinde fiir und Funktionsweisen
von bestimmte(n) Details sind fur den
Bauleiter nicht immer erkennbar:

—> Eine ingenieurtechnische
Kontrolle durch den Tragwerks-
planer wird dringend empfohlen.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Konzeptionierung: Anforderungen an die Tragwerksplanung

Vorgaben Bauherr, Baurecht, Planer, etc. Resultate der Tragwerksplanung
* LP 1 — Grundlagen: Basis

* Nutzung, ] - statische Machbarkeit in Holz

* Brandschutzanforderungen —

» weitere Umgebungsparameter
* LP 2 — Vorentwurf: Start der Diskussion

* Grundrisse, Kubatur - Festlegung der Bauteile, ggf.

+ AuRenwandgestaltung Optionen
« Sichtoberflachen - statische Machbarkeit von

 Optionen Bauweise und Produkte — Standarddetails

* Schallschutz
* Verlauf thermische Hiille

+ Beratungsbedarf durch Externe
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Konzeptionierung: Anforderungen an die Tragwerksplanung

Vorgaben Bauherr, Baurecht, Planer, etc. Resultate der Tragwerksplanung
* LP 3 - Entwurf: Vertiefungen

* Konkretisierung der Anforderungen h - Statischer Entwurf auf

* Entscheidung Bauweise / Bauprodukt | abgestimmter Planung

« Installationskonzept - Entwicklung samtlicher Details

+ Witterungsschutz auf der Baustelle
* LP 4 — Genehmigung: Ende der Diskussion

« Festschreibung der Vereinbarungen - Statische Genehmigung
mit dem Bauherren: Nutzung, Nutzungs-| - Detaildarstellungen als Grundlage
zeitraum, Gebrauchstauglichkeit L Fir die LP 5 der Objektplanung

* Abschluss der Nachweise anderer
Planer

* Einfrieren der Grundrisse und Kubatur _J

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Konzeptionieru Ng: Anforderungen an die Tragwerksplanung

Vorgaben Bauherr, Baurecht, Planer, etc. Resultate der Tragwerksplanung
* LP 5 — Ausfiihrungsplg.: ggf. Korrekturen

* Ausflihrungsdetails, - Ausfiihrungsstatik
ggaf. Konfliktpunkte mit VBM

* Definition von Toleranzen
* LP 6/7 — Vergabe
- Teilnahme an Vergabegesprachen
- Empfehlungen
LP 8 — Objektiiberwachung

- Ingenieurtechnische Kontrolle
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Qualitétssicherung: hat im Ingenieurholzbau einen hohen Stellenwert!

* Kommunikation
* besonders intensive Kommunikation der Beteiligten erforderlich
* Beratung durch Ausfiihrende empfehlenswert
» Erwagung von Ausfiihrungsumstanden wie Vorfertigung, Transport und Montage
* Vereinbarungen mit dem Bauherren
* Nutzung
» Nutzungsdauer, ggf. auch bauteilspezifisch
* Bauweise
» Gebrauchstauglichkeit (Durchbiegung, Schwingung)
* Ausfiihrung
» Werkplanung und Priifung derselben
+ Uberwachung: Ingenieurtechnische Kontrolle
* geplanter Witterungsschutz

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen M

Qualitatssicheru NQg: hat im Ingenieurholzbau einen hohen Stellenwert!

* Instandhaltung
* Prufung der Abdichtung, ggf. Messung der Holzfeuchte
* Inspektion vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
» Bewertung auftretender Risse

» Bewertung des Einflusses von Schwinden und Quellen insbesonder im Hinblick
auf die Verbindungsmittel,

* Funktionsfahigkeit von Wasserablaufen
* etc.
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

a Freei)

Das Walderhaus auf der IBA

» Bauherr: Schutzgemeinschaft dt. Wald
§ - 5 geschossig,
« EGund1. OG:
* Ausstellungsflachen,
* Gastronomie,
* Hotellobby,
* Seminarrdume,
* Burordume,
¢« 2.0G-4.0G:
* 82 Hotelzimmer,
* Haustechnik.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff:

Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

d

Das Walderhaus auf der IBA

Materialentscheidung:

+ Einsatz von Holz flr das Tragwerk:
« Wunsch des Architekten / Bauherren,
* Nachhaltiges Baumaterial,
» Schnelle Bauweise.
* Anteil des Holztragwerkes wird durch
Brandschutz und Behdrden beeinflusst.
+ Stahlbeton im EG, 1. OG und Kernen:
+  Uberschwemmungsgebiet,
» Multifunktionsbereich (erh6hte Anforderungen),
+ Erddrucklasten im Norden und Westen,
* Weit spannende Flahdeckenbereiche.
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Das Walderhaus auf der IBA
Tragwerksumstande aus der Architektur:

+ Sichtbare Holzdecken,
» Sichtbare Holzwéande,

* Verspringende AuRenwande,
»  Wandecken # 90°,

» Kein gleichmaRiges oder orthogonales
Wandraster.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Das Walderhaus auf der IBA

'<_ Tuackie Tragwerksumsténde aus dem Brandschutz:

Jr:l - I'-'au,u-'l Parraifall,
i S ke ) Breedfs * Brandschutz der Decken und Wande durch
i o Abbrandbemessung:
; -fw,' AN . + Brandschutznachweise,
} [/ [ \ » Verdeckte Verbindungen,
l': 1., 4 I * Konzept flr ausfallende Bauteile.
SURL SGE

i '

'r .

i
vublchasd e QL |
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Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Das Walderhaus auf der IBA

Tragwerksumstéande aus dem Brandschutz:

» Konzept fir ausfallende Bauteile:
(1) Brandereignis,

(2) Ausfall jeweils einer der beiden
Doppelwandschalen,

(3) AuBenwandelement verliert die Lagerung,

(4) schallschutztechnische Fugen werden als
Konsolen ausgebildet.

Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff: |M
Die Rolle der Tragwerksplanung beim mehrgeschossigen Bauen

Das Walderhaus auf der IBA
Tragwerksumsténde aus dem Schallschutz:

+ Schallschutz durch Elementaufbau:
« Doppelschalige Zimmertrennwande,
» Deckenaufbau mit Schiittung und Dammung,
« Vorsatzschale vor einschaliger Korridorwand,
* Unterbrechung der Schall-
Flankenibertragung:
* Fugen in den AuBenwanden,
« Vorsatzschale in der Korridorwand,
« Deckenabhangung bei Bedarf.

5 il e 5

Nicht genutzte Option:
Einsazu von akustischen Lagern.
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Dipl.-Ing. (FH) Christian Buhr
Geschaftsfuhrer Zimmerei
Sieveke GmbH, Lohne
Bakumer Str. 26

49393 Lohne

Tel. 04442 9282-0
info@sieveke.de

www.sieveke.de

Geschaftsfuhrer der Zimmerei Sieveke GmbH,
Schwerpunkte Organisation und Strategie,
Finanzen, Recht, Personal und IT

Bauleitung Kurt Zech GmbH, Hannover
Studium Wirtschaftsingenieurwesen,

FH Oldenburg

Studium Projektmanagement Bau, FH Bielefeld,
Abt. Minden

Ausbildung zum Zimmerer
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5 Mehrgeschossiger Holzbau

in der Ausfihrung

AGENDA,

|. Die Zimmerei Sieveke
lI. Torzur Welt, Hamburg
. Kleinflottbeck, Hamburg
V. Osthuesheide, Minster
V. B26, Berlin

VI. Fazil

Sieveke Prozesskette

—

Arbeits- Vorfertigung Montage Abnahme =

vorbereitung

Aust-In-Time"- Priifung nach um-
Lieferung durch fassenden Werkpiinen

LM -genaue
Umfangreiche Rohbauvermessung EDV-gesteuerte, I

Kanstruktions- Lnd Automatische Roh- automatrsierie
Bautelle-Datenbank - W a1 patendbernahme Fertigung eigene Fahmzeuge
in 3D-Konstruktion Zentrale, kompetente

I.Im[:ss:ntlf Umfangreict .Fﬁhrunq -.-nr:- Ablaufoptimierte Ansprechpariner
Holzhaustatik- Miglichkeiten des Fertigungs-Qualitits- Verladung
Kompetenz Rohbau-Taleranz- nachweisen .
ausgleichs Bautagesberichie
Baustellen-Termin-
und Ablaufplanung

Engpassoptimierter,
zentraler Einkauf
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DOSHFAHE M1
Elementanschluss an Stb.-Decke
iber 1.0G
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MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT
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FAZIT fomten Projektphase ® Objektphase

(0] LF1 P2 LF3 LP 4-6 LPF7 IFE P&

Budget  Kosten- Kosten- Koslen: Faosten | Haklen-
ralmen Wi berechng armchilag ﬂ*ﬂﬂﬂlﬂl

Dafinitions- ke Flanungs-  Realsisrungs- o Inhotrioh- | Nutzungs-
phase phass phase phase nahmeph. | phase

DIN 18205 DIN 276 DIN 18960
Bedarfsplanung Knsten von Hochbauten Mutrungaknsten
. mmtm I m Hochbau
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FAZIT

Beratungskompetenz der einzelnen Holzbau-Firmen ist notwendig, da Wissen
iiber Kostenermittlungen im Holzbau bei vielen Planern unzureichend sind

Hohe Planungskompetenz des ausflihrenden Holzbauunternehmens ist zu
beachten (dafiir hthere Planungssicherheit!)

Wer mehrgeschossigen Holzbau in einem konventionellen Bauprozess abwickelt,
bekommt nicht zwingend den wirtschaftlichsten Holzbau

Mehrgeschossiger Holzbau ist integral zu planen und zu bauen, d.h. es sind
neue oder andere Abwicklungsformen notwendig, wie Bauteam- oder Partnering-
Modelle, weil dort die Ausfilhrenden Firmen rechtzeitig miteinbezogen werden

Bauphysikalische Fragestellung, insbesondere Brand- und Schallschutz, sollten
in der Planungsphase geklart (fertig geplant) sein

FAZIT

Zusammenfassung von Gewerken durch den Einsatz von Fertigteilen

Verringerung der Schnittstellen zwischen den Gewerken

Herabsetzen der technischen & organisatorischen Verknlipfung

Abbau von Stdrfaktoren

Reduzieren von Mangeln und Fehlern durch den hohen Vorfertigungsgrad

Beschleunigung des Bauablaufes, kiirzere Bauzeiten, geringere
Umweltbelastung, .Just-in-Time"- Logistikkonzepte

Vereinfachung der Bauablaufplanung & Koordination fiir die Bauleitung!!!

89



90 FACHTAGUNG HOLZBAU 2014 IN HANNOVER
MEHRGESCHOSSIGES BAUEN UND NACHVERDICHTUNG IN DER STADT






HOLZBAU
DEUTSCHLAND

Herausgeber und Veranstalter:
Holzbau Deutschland -

Verband Niedersachsischer Zimmermeister
Baumschulenallee 12

30625 Hannover

und

Holzbau Deutschland Institut e.V.
KronenstraBBe 55 - 58

10117 Berlin

Fachberatung Holzbau
des INFORMATIONSDIENST HOLZ:

Telefon: 030.5770 1995
Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr

fachberatung@informationsdienst-holz.de

Ein Angebot des Holzbau Deutschland Institut
in Kooperation mit dem Informationsverein Holz.

Foto Titel: Kaden + Partner Architekten

Erschienen: Juni 2014




