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Viergruppige  
Kindertageseinrichtung

Nahe dem Kulturpark Berg im Stutt

garter Osten steht eine zweigeschossige 

Kindertagesstätte . Ganz in rot fällt die 

,KiTa Parkstraße’ sofort ins Auge, fügt  

sich aber dennoch harmonisch in einen 

Grünzug mit historischem Baumbestand  

ein. Position , Gebäudeabmessung, Kon

struk  tion und Materialität der KiTa leiten 

sich aus den Parametern des Grund stückes 

ab: Die Ortsbausatzung  definierte die 

Gebäude tiefe von zwölf Metern.  

Die Baulinie und das von Westen nach 

Osten abfallende Gelände gaben die Plat

zierung und Ausrichtung des Gebäudes vor.

Vom Haupteingang auf der Nordseite des 

Bauwerks führt das durchgesteckte Foyer 

bis zur Gartenseite im Süden. Von hier aus 

wird der Mehrzweckraum erschlossen. 

Zudem führt ein Flur zu den Gruppen

bereichen im Süden und den Nebenräumen 

im Norden. Allen Aufenthaltsräumen im 

Obergeschoss ist eine Loggia vorgelagert. 

Zwei Außentreppen führen direkt vom 

Obergeschoss in den Garten.

Der 35 m lange Baukörper ist in eine 

Gruppen  und eine Nebenraumzone 

gegliedert . Oberlichter im Dach entlang  

des zentral angelegten Flurs ermöglichen 

eine gute Belichtung und Belüftung  

des Gebäudes. Sanitär und Lüftungs

installation beschränken sich auf die 

Nebenraum spange, sodass in den 

Aufenthalts räumen größere Raumhöhen 

realisiert und Deckenabhängungen ein

gespart werden konnten. 

 

 

Die Farben rot und grün und  
die Materialien Holz und Glas  
gehen in der KiTa am Park eine  
optimale Koalition ein:  
Das Gebäude wurde über  
einem alten Bunker errichtet und 
konnte nur in leichtgewichtiger  
Holzbau weise errichtet werden. 
Schwerere Materialien  hätten die 
Fundamente statisch überfordert. 

Die tragenden Innenwände wurden 
sowohl in Holzrahmen- als auch in 
Brettsperrholzbauweise  vorgefertigt.  
Ein Kran hievte die Elemente an  
Ort und Stelle, wo sie nur noch mit-
einander verbunden werden mussten. 



Durchdacht: Über dem zentral 
angelegten Flur eingebaute 
Oberlichter  lassen Tageslicht in  
das Zentrum des Bauwerks fallen 
und erleichtern die Belichtung  
und Belüftung. Akustisch wirksame 
Deckenkonstruktionen aus Holz 
senken den Lärmpegel. Trocken-
bau-Bekleidungen der tragenden 
Holzkonstruktionen erfüllen die 
Anforderungen an das Gebäude in 
Sachen Schall- und Brandschutz. 

Den Neubau auf einem darunter liegenden 

Luftschutzbunker zu gründen, war nur dank 

des geringen Gewichts der Holzbauweise 

möglich. Als Außenwände dienen tragende 

Holzrahmenbauwände mit hinterlüfteter 

Fassadenbekleidung, als tragende Innen

wände Holzrahmenbau und Brettsperr

holzwände. An den Holzbau angeschlos

sene ungedämmte Bauteile wie Loggia und 

Fluchttreppen wurden – schalltechnisch 

und thermisch entkoppelt – in Stahl aus

geführt.

In Abhängigkeit der unterschiedlichen 

Spannweiten wurden die Decke und das 

Dach des weitgehend vorgefertigten 

Gebäudes als Holzrippen und Holz

balkenkonstruktionen ausgebildet und 

mit EchtholzAkustikdecken abgehängt. 

Treppenhaus und Aufzugschachtwände 

bestehen aus Brettsperrholz. Alle tragen den 

Holzkonstruktionen im Innenraum erhielten 

aufgrund der Schall und Brandschutz

anforderungen TrockenbauBekleidungen.

Die farbige Holzschutzlasur der Holz

Fassadenschalung  macht die Gebäudehülle 

im Kontrast zum Grün des Parks als mono

chrome Skulptur erlebbar und nimmt Bezug 

zu den roten Fensterläden der benachbar

ten Raitelsbergsiedlung aus dem Jahr 1928. 
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Steckbrief
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70190 Stuttgart
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Dachaufbau 

Stehfalzdach, Aluminium 
Trennlage 
Brettschalung 
Hi nterl üftu ngsebene 
Unterdeckbahn 
DWD-Platte 
Sparren 
Zwischens pa rrend ä mm u ng 
OSB-Platte 
Unterkonstruktion Unterdecke 

Holz-Akustikdecke 

Fassadenaufbau 

Außenwandbekleidung vertikal, rot lasiert 
Lattung 
Konterlattung 
Unterspannbahn 
Holzfaserdämmplatte 
Holzrahmenbauwand 
OSB-Platte 

Gipsplatte 

Deckenaufbau 

Linoleu117 
Heizestrich 
Trittschalldämmung 
Wär117edämmung 
OSB-Platte 
Holzbalkendecke 
Hohlrau117dä117117ung, Mineralwolle 
OSB-Platte 

Gips-Feuerschutzplatte 
Holzakustikdecke als Abhangdecke 
Hohlrau117dä117117ung, Hanf 

Fenster EG /OG 

Fensterele117ent Holz-Holz 
3-Fach Verglasung 
Fensterbank außen Aluminium, beschichtet 

10 mm 

24mm 
80117117 

16 mm 
80/220 mm 
20117117 
15 mm 
165 117117 

35 mm 

20 mm 
30 mm 
30 mm 

80 mm 
200 117117 
15 mm 

15117117 

5mm 
80 mm 
30117117 
50 mm 
25117117 
240 117117 
240 mm 
25 mm 
15117117 
230 117117 
30117117 

Fensterbank innen Holz 25 mm 

Bodenaufbau 

Linoleum 
Zementestrich als Heizestrich 
Trittschalldämmung 
Wärmedämmung 
Bauwerksabdichtung 
Stahlbetonbodenplatte 

5mm 
80mm 
30mm 
60mm 

250mm 

Detailschnitt

Grundriss OG

Grundriss EG

Querschnitt


