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Fertighaushersteller sind eher nicht dafür 

bekannt, dass sie Hochhäuser bauen. Doch 

auch bei mehrgeschossigen Gebäuden 

kommen  die Vorteile des Fertighausbaus 

zum Tragen, wie das achtgeschossige  

Büro- und Ausstellungsgebäude in Aalen-

Waldhausen zeigt. 

Der kompakte Baukörper des 26,30 m 

hohen ‚K8’ ist rund 38,75 m breit und 

12,50 m tief. Auf einem betonierten 

Kellergeschoss stapeln sich sieben Etagen 

in Holzbauweise mit Geschosshöhen von 

3,60 m. Grob betrachtet ist das Tragwerk 

eine Holzskelett-/Holzmassivbau-Mischung: 

Brettschichtholz-Stützen und -Träger bilden 

in den zwei Längsachsen und der Zwischen-

achse ein Holzskelett. Im Bereich der 

äußeren Drittel der rückwärtigen Gebäude-
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Auf dem Stahlbeton- 
Untergeschoss stapeln  
sich sieben Etagen.  
Das Tragwerk ist ein  
Holz-Skelettbau mit  
aussteifenden Brettsperrholz- 
Wänden, -Decken und 
zwei Erschließungstürmen  
auf der Gebäuderückseite.

Bei diesem Gebäude  
handelt es sich  
um einen Prototypen,  
dessen Planungssystematik  
und Energiekonzept  
sich auf Gewerbe-  
und Bürogebäude  
wie auf Wohnhäuser  
übertragen lassen. 



Deutschlands erster Baukasten im Holzfertigbau  
nahe der Hochhausgrenze

Oberkante des Fußbodens des obersten 

Geschosses über 13 m Höhe, aber knapp 

unter der Hochhausgrenze von 22 m.  

Die Bauweise des ‚K8’ versteht sich als 

Plattform - bzw. Baukastenkonzept für 

Gebäude ähnlicher Typologien: So kann  

der Basisgrundriss über die Wahl des 

Achsrasters  zwischen 2,50 m und 3,20 m  

in der Länge variieren und in der Tiefe 

zwischen  12 m und 13,50 m. Die Anzahl  

der Geschosse muss mindestens fünf  

und darf höchstens  acht betragen.  

Unter Anwendung dieses Baukastens  

lässt sich laut Hersteller der Entwurfs- und 

Planungsprozess um bis zu 50 % verkürzen.

Die exakten Bauteilabmessungen, die 

Elementausbildungen  für Bauteilüber-

gänge, Aussparungen für Leitungen 

oder Ausfräsungen und Vorbohrungen 

für Anschlüsse gehören standardmäßig 

zur Planung  und gehen auf bewährte 

Detaillösungen zurück. Sie berücksichtigen 

auch Brand-, Wärme- und Schallschutz-

anforderungen. So lassen sich einmal 

gelöste Planungs aufgaben immer wieder 

nutzen. Lediglich die Geo metrie des Trag-

werks muss – je nach Geschosszahl – an die 

erforderlichen Bauteildimensionierungen, 

den Brandschutz sowie an Planung für 

die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 

angepasst werden. 

‚K8’ ist im Plusenergie-Standard errichtet 

worden und gilt seit seiner Fertigstellung 

Anfang 2015 als Leuchtturmprojekt  

des mehrgeschossigen Holzfertigbaus.

längsseite formen Wandscheiben aus 

Brettsperrholz zwei Röhren – die Erschlie-

ßungs- und Versorgungsschächte. Hinzu 

kommen je Geschoss vier Brettsperrholz-

Wandscheiben in Gebäudequerrichtung, 

angeordnet in den beiden Außenwand-

achsen der Stirnseiten und parallel zu 

diesen in den Drittelsachsen des Gebäudes. 

Weitere Brettsperrholz-Elemente bilden  

die Geschossdecken und das Dach.

Die Brettsperrholz-Röhren für die Trep-

penhäuser, Aufzugs- und Versorgungs-

schächte übernehmen zusammen mit den 

Querwänden die Gebäudeaussteifung. Zur 

Aussteifung in Längsrichtung lehnt sich das 

Holzskelett über die Deckenscheiben an die 

Erschließungskerne an. Das ‚K8’ entspricht 

der Gebäudeklasse 5: Mit 21,60 m liegt die 

Das Bürogebäude ist aktuell das höchste  
ungekapselt gebaute Gebäude in Holz in Deutschland.  
Neben den Erschließungstürmen sind  
auch die Aufzugsschächte aus Brettsperrholz. 

Auf dem Stahlbeton- 
Untergeschoss stapeln  
sich sieben Etagen.  
Das Tragwerk ist ein  
Holz-Skelettbau mit  
aussteifenden Brettsperrholz- 
Wänden, -Decken und 
zwei Erschließungstürmen  
auf der Gebäuderückseite.
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Bau eines mehrgeschoßigen Bürogebäudes mit der tragenden
Konstruktion aus Massivholz, industriell vorgefertigt
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