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8 Bauteilfügungen
8.9 Geneigtes Dach - Traufanschlüsse

Geneigtes Dach an Außenwand hinterlüftet

Geneigtes Dach vorgefertigt als Holztafel an Außenwand WDVS 

d-aw-01

d-aw-02

Anmerkungen

Nr.: Maßnahme
A Sparrenkopf 
B Stellbrett an seitlicher Lattung befestigt
C Traufschalung, Sparren ausgeklinkt
D Lόftungsgitter 
E Tropfblech
F Traufbohle 
G Stellbohle bzw. Randbohle 
H Raehm gemaeί Statik, eingefrδst  
I Luftdicher Anschluss an Holzwerksto�platte
J Fugenband fόr dauerelastischen Anschluss

Hinweis: Bei geschlossenen Bekleidungen ist an Be- und 
Entlüftungsö�nungen mit einer Spaltbreite ≥ 10 mm ein 
Kleintierschutzgitter zum Abhalten von Mäusen o.Ä. notwendig.

Verwendete Bauteile

awrhpi Außenwand mit WDVS
sdrhzi Geneigtes Dach mit Zwischensparrendämmung b)

Verwendete Bauteile

awrhhi Außenwand hinterlüftet
sdrhzi Geneigtes Dach mit Zwischensparrendämmung a)

Literaturhinweise:
R04 I T05 I F03_Holzfaser-Waermedaemmverbundsysteme

Anmerkungen

Nr.: Maßnahme
A Fugenband fόr dauerelastischen Anschluss
B Luftdicher Anschluss
C Profilholz, zur Aufnahme des Dachelements
D Passstόck Holzwerksto�platte
E Stellbrett an seitlicher Lattung befestigt oder in 

Deckenbalken eingenutet
F Fugendichtband
G Sparrenkopf
H Traufschalung, Sparren ausgeklinkt
I Traufbohle 
J Lόftungsgitter
K Tropfblech

Literaturhinweise: 
FR01 Außenwandbekleidungen aus Holz
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https://informationsdienst-holz.de

