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KAMPA K8: Verwaltungs-
und
Ausstellungsgebäude der
Kampa GmbH
73432 Aalen/Waldhausen

Deutschlands  erster  Holzbau mit  acht  Vollgeschossen,  dessen  tragende  Konstruktion  aus
Massivholz  besteht,  ist  beispielhaft  für  die  Leistungsfähigkeit  des  modernen Holzbaus.
Die  Entwicklung des  K8,  dem Verwaltungs-  und Ausstellungsgebäude des
Fertighausherstellers  Kampa,  wird  von  der  TU München als  Forschungsprojekt  begleitet.

Auch  die  brandtechnisch  sensiblen  Bereiche  wie  Treppenhaus  und Aufzugsschacht  sind
vollständig  aus  Holz  errichtet,  nur  die  Treppenläufe  sind  aus  Stahlbeton.  Insgesamt
verbaute  das  Unternehmen 1.350 m³  Holz  aus  heimischen Wäldern.

Die  hoch  gedämmte  Gebäudehülle  des  K8  reduziert  in  Verbindung mit  einer  effizienten
Heiz-  und Lüftungstechnik  den  Energiebedarf  auf  ein  Minimum,  weit  unter  den
Anforderungen der  Energie-Einsparverordnung 2014/16.  Der  berechnete
Energieverbrauch des Gebäudes beträgt 15,1 kWh/m²a, das sind ca.  46.000 kWh im Jahr
für  das  gesamte  Gebäude.

Die  auf  dem Flachdach  installierte  PV-Anlage  leistet  60  kWp,  und erzeugt  ca.  60.000
kWh Strom pro  Jahr.  Dies  macht  die  Firmenzentrale  zusammen mit  einem SolarEis-
Wärmetauschersystem,  einem Energiespeicher  mit  685 m³  für  den  sommerlichen
Wärmeschutz  und der  Multifunktionsdecke  Heizen/Kühlen  zum Plusenergiegebäude.  Das
Gebäude zeigt  eindrucksvoll  was  im Holzbau in  Baden-Württemberg  möglich  ist.

Adresse
Geißbergstraße  17
73432 Aalen/Waldhausen

Bundesland
Baden-Württemberg

Bauherrin
Kampa Beteiligungs  GmbH & Co KG
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D-73432 Aalen-Waldhausen
www.kampa.de

Architekten
Florian  Nagler  Architekten  GmbH
D-81245 München
www.nagler-architekten.de

Tragwerksplaner
bauart  Konstruktions  GmbH & Co KG
Univ.-Prof.  Dr.-Ing.  Stefan  Winter,  Dipl.-Ing.  André  Badstieber  (Tragwerksplanung),  Dr.-
Ing.  Mandy  Peter  (Brandschutz)
D-36341 Lauterbach,  D-80796 München
www.bauart-konstruktion.de

Bauausführung
Kampa GmbH
D-73432 Aalen-Waldhausen
www.kampa.de

Baujahr
Juli  2014 bis  Dezember  2014 ab  Oberkante  Unterschoss  für  den  kompletten  Holzbau
inklusive  schlüsselfertigem Innenausbau
März  2014 bis  Dezember  2014 Holzbau inklusive  Untergeschoss

Auszeichnungen
Holzbaupreis  Baden-Württemberg  2015
Anerkennung beim Deutschen Holzbaupreis  2015

Ansprechpartner
Kampa Objekt-  und Gewerbebau GmbH
Herr  Johann Wellner
Geißbergstraße  17
D-73432 Aalen/Waldhausen
Tel.:  +49 (0)  7367/92092-0
objektbau(at)kampa.de

Fotograf
Peters  Fotodesign,  D-83123 Amerang

Gebäudeart
Gewerbegebäude,  8  Vollgeschosse

Bauweise
Holz-Skelettbau  mit  Zugverankerungsstützen  und aussteifenden Wand-  und
Deckenscheiben  aus  Brettsperrholz

Objektdaten
Bruttogrundfläche:  3.386 m²  zzgl.  Untergeschoss
Nutzfläche:  3.052 m²
Bruttorauminhalt:  12.700 m³  zzgl.  Untergeschoss
Energiestandard:  Plusenergie-Standard
Holzverbrauch:  1.350 m³  (990 Tonnen gespeichertes  CO2)
Planungszeit:  4  Monate
Bauzeit:  10  Monate

Konstruktion/Technische Ausstattung
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Tragende Konstruktion:  Massivholz  in  Brettschichtholz-  bzw.  Kreuzlagenholzkonstruktion
Treppenhaus/Liftschacht:  Brettsperrholzelemente,  gekapselt  mit  GKF  Treppenläufe  und
Podeste  aus  Beton,  mit  Schubdornverbindung in  den  Brettsperrholz-Wänden verankert
Multifunktionsdecken:  Installations-Deckensegel;  unter  den  Decken eingehängte,
großformatige  Rahmenelemente  mit  vormontierten  Heiz-  und Kühlelementen,
Lüftungskanälen/-ventilen,
Elektroverkabelung und unterseitiger  Akustikplatte

Energiekonzept
Energetische  Qualität  der  Gebäudehülle:  ca.  55% eines  Referenzgebäudes
Primärenergiebedarf:  ca.  40% eines Referenzgebäudes in Anlehnung an Effizienzhaus 40
U-Wert  Gebäudehülle:  0,102 W/m²K
Endenergiebedarf:  15,1  kWh/m²a  (entspricht  ca.  46.000 kWh)
PV Anlage:  60  kWp (entspricht  ca.  60.000 kWh)
Energie-Überschuss:  14.000 kWh
Energiesystem:  Sole/Wasser-Wärmepumpen mit  Eisspeichertechnologie,  Regeneration  mit
SolarLuft-Kollektoren  186 m2

Eisspeicher:  685 m³
Wärmepumpenleistung:  119 kW
Regenerative  Energieerzeugung:  Photovoltaik-Anlage,  60  kWp
Raumlufttechnik:  Lüftung mit  zweifachem Luftwechsel  stündlich  und 75  %
Wärmerückgewinnung

Besonderheiten
Bis  zur  Hochhausgrenze  aus  Holz
Plus-Energie-Gebäude
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